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O SPOLECNOSTI MANDIK, a.s.

MANDIK, a. s. je ¢eska rodinna spoleénost zalozena r. 1990. V souéasné dobé patii

mezi vyznamné vyrobce vzduchotechnickych a protipozarnich komponentd,
klimatiza¢nich jednotek a pramyslovych topnych systémd.

Na evropském trhu se prosazuje predevsim du-
razem na maximalni kvalitu, pruznost, flexibilitu
a sluzby spojené s podporou dodéavanych vy-
robk.

Soucasnou technickou vyspélost firmy doku-
mentuji dodavky pro evropskd metra, tunely
a jaderné elektrarny.

Spole¢nost dodrzuje pravidla fizeni jakosti dle
ISO 9001, KTA 1401, 10CFR APP10 a je ¢lenem
némeckého sdruzeni vyrobcll vzduchotechnic-
kych zafizeni RLT a EUROVENT.

Disponuje vsemi potiebnymi certifikaty dle
evropskych norem a je vlastnikem certifikdtu
pro urc¢ovani energetické uUcinnosti Eurovent,
RLT-TUV-01 a certifikdtem spole¢nosti TUV SUD
Industrie Service GmbH dle EN 1886.

Teritorialné obchod MANDIK, a. s. pokryva kro-
mé domdciho trhu i dalSich vice nez 30 zemi
svéta, kde jsou vyrobky dodavany ve spolupraci
s nasimi zahrani¢nimi partnery. Podil exportu se
blizi 75% vsech nasich vyrobku.

Sidlo spole¢nosti je v Hostomicich v okrese Be-
roun a rozloha administrativnich, vyrobnich
a skladovacich prostor presahuje 9 000 m2.

Spole¢nost zaméstnava v obchodé, administra-
tivé, vyrobé a servisu pres 200 zaméstnancd.

Pri kazdodenni cinnosti je kladen didraz na
ochranu zivotniho prostiedi a bezpecnost prace.
Dodrzovani prisnych evropskych norem v téch-
to oblastech je pro nasi spole¢nost béznym
standardem, ktery je vedenim spole¢nosti ne-
kompromisné vyzadovan. Na ochrané Zivotniho
prostiedi se nase spole¢nost podili také provo-
zem vlastnich obnovitelnych zdroja energie a co

energie.

Nasim cilem je maximalni spokojenost zakazni-
kd a v neposledni fadé vytvoreni kvalitniho pra-
covniho prostredi pro zaméstnance spolec¢nosti.

Vzdy se snazime vyhovét naSim zakaznikim
ve vSech smérech a pozadavcich. Kazdy objekt
ma své specifické pozadavky a proto mame ve
svych fadach odborniky, ktefi se snazi najit vzdy
to nejlepsi a nejuspornéjsi reseni.

Spole¢nost Mandik a.s. disponuje sofistikova-
nymi ndvrhovymi softwary uré¢enymi jak pro in-
terni potieby, tak i pro nase zakazniky, kterymi
jsou projekéni a realiza¢ni firmy. Nase softwary
poskytuji detailni a propracované technické
a cenové nabidky.

V pfipadé potizi na stavbé je tu nase servisni od-
déleni, které se vzdy snazi zdkaznikovi pomoci
s kazdym problémem nebo nejasnosti spojené
s nasimi vyrobky.
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Confirmation

w1 comlirm that

Mandik, a.5.
CZ-26724 Hostomice 550

Standard KTA 1401, IAEA 50-C-g
and FRA/N/100/0L3

production of air conditioning and related
firn protection companents as well as
production of air conditioning components
for special applications.
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NASE POLE PUSOBNOSTI

Klimatizacni jednotky

......................................................................................................................................................................................

Systém méfeni a regulace

Spole¢nost MANDIK
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDIK

www. eurovent-certification.com

L Jednotka

Pivod Odved
Priifezova rychlost 15 35 m/s
Uédinnost rekuperace Ne dle CSN EN13053 750 %
Celkovy piikon ventilator Bag8| 1w
PAir-side 6578 W
fs-Pref 0930
EUROVENT t/da energetické déinnosti A

Zpét Zobrazit vjpotet

Technicka specrrkace

Pozica 01 - Centifikoviino Eurovent

Projektant
Jmding projektanta
Tolaton

Zakladni data

irabek Vzduchotechnickd m Raca
Rozméry zafizeni (Do) 5079 x 1450 x 3020  Vielkost Mig
mr.mary (DxSav) 5489 x 1600 x 3020  Thowdika panels 50
kg 1603 Obgemava hmotnos! (zolace [
L]

pozink Povrchovi Gprava vnitfnd pozink
pozink Povrehovi Gprave drkiid vestavet: pozink
pozink

Ziklacn| konstrukEni provedend shadné s MODEL BOX M2-M18 EUROVENT energetickd klasifikace
EUROVENT Diploma Nr. AT.04.01
Viechny Gdaje jsou vztakeny na standardni podminky hustoty vaduchu 1.2 kg/m3
Pledpokiddany rozsah pracovnich teplot -30°C ad +40°C
:ro dimenzovani ventiltord je pouita suchd tlakovi zirita na chiadigich
Pristok vaduchu mih
Externi Sakovh zirata Pa
Rmu vzduchu mis
i ndrhova teplcta U

Viastnosti plisté die EUROVENT nummﬂ npum.n mineralni vatou MEGS
DO (M), D1 (R)

Podie natizen] EU12532014: Vdtrac jecnotia pro jiné nat obytné budovy { NRVU ) ErP 2016, 2018 vyhavuje

Ty zafizent obousmérnd wirac! jednotia { BVU }

Ty mhonu
Tap sl peo 2pbind siskiie ok
ira vndjiich

7881730
6221483

e 672
[en 7 Fter_Jiok 2015 % 6181488
672

SFP IMIWIM HM 2018 Wi[m:

kcnicowd Hiakove Ziraty podie EN13053 nemaii bt plekroteny. V systéma Mar je nuiné
poutit
diferentni manomelr 3 optickim nebo akustickjm upazominim pf dosadeni kencovd akavé Zirdty S,
Pfivodni East Prifezova rychiost

Blok A
Koncovi stina Priiok vaduchu mh 10000 Tiakovh ziréta
Klapka, tsnosini thida 2 EN1751:2003 wndii 11 Nm Ukondeni Hurmici via2ka, pfinuba 30 mm

Strana obsiuhy:
wpledu

.2 - rev 052 ze dne 28.7.2017  www.mandi cz




CERTIFIKAT EUROVENT

EUROVENT Certita Certification je francouzska organizace certifiku- %\
jici parametry klimatizacnich a chladicich zarizeni podle evropskych Y 4 \ CERTIFICATE E
a mezinarodnich norem. Eurovent 3 o g

Certita ¢ N® 17.04.016 ]

Auditor: Eurovent e

Laboratofe: model box ~TUV-SUD Mnichov Air Handling Unit / Centrales de traitement d'air
realnd jednotka - TUV -NORD Essen . % N deE
dange ame om e damme :

Podminkami pro ziskani certifikace jsou: AHU MANDIK

B stat se fddnym ¢lenem organizace Eurovent

B provést laboratorni méfeni viastnosti oplasténi model boxu podle normy EN1886

B provést laboratorni méfeni vykonovych parametrl redlné jednotky a vybranych vlastnosti ,
oplasténi podle normy EN1886 www.eurovent-certification.com

B Uspésné absolvovat audit selekéniho programu a jeho vypoctt Participant/Titulaire

B Uspésné absolvovat audit vyrobnich procesu a politiky jakosti MANDIK A.S.

Dobrisska 550

Vysledkem tGspésné certifikace je: 267 24 HOSTOMICE, Czech Republic

B vystaveni certifikatu TUV-SUD podle normy EN 1886 pro vlastnosti oplasténi
B vystaveni certifikdtu Eurovent pro selekcni program a navrh energetickych trid certifikova-
nych fad VZT jednotek

ECP AHU - « Air Handl
estabiis

Namérené hodnoty pfi testovani redlné jednotky se podrobné porovnavaiji s jeji technickou spe-
cifikaci vytvorenou v selekénim programu. Jsou-li u porovnavanych hodnot zjistény odchylky,
které jsou mimo tolerance, nasleduji dalsi kroky, jako re-design konstrukéniho feSeni a novy test,
oprava vypoctu, korekce vysledkl apod. Proces tzv. rekalkulace nekonci, dokud hodnoty vystu-
pu technické specifikace selek¢niho programu nejsou shodné s namérenym realnym stavem.

Pri auditu selekéniho programu se dale kontroluji pouzité komponenty (ventilatory, rekupera-
tory, vyméniky tepla, apod.) a vérohodnost jejich vypoctu.

Paris, 24 septembre 2021

U kazdé jednotky navrzené v certifikovaném software se zobrazi, do které energetické tridy dle cofrac g‘#ﬁ"&..“p‘.ﬁ.’.‘.‘.':} sos17 -

tabulky jednotka spada a ve specifikaci jednotky je vytistén energeticky stitek. Z Ponee Alsponise so v MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

Accreditation #5-0517 Products Imd
Services Centification according to NF EN
ISO/CEL 170652012 -

Scope avallable on |

CERTIFICATION Cw.m_ eat slgmnh des accords MLA
DE PRODUITS  d'EA et MLA
ET SERVICES COFRACs s.gnmm of EA MLA and IAF

EUROVENT EUROVENT EUROVENT
CERTIFIED CERTIFIED CERTIFIED
PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE
ENERGY CY ENERGY EFFIC [47 ENERGV EFFICIENCV

Report to performance data Report to performance data Report to performance data




>
—
\O
X
=
=

=

()
|

QDK Vi 43 Ol i g o o AT
e Fokagaridacs Fafieeni

1. e o witi

L]
v b1

Raumlufttetechnische Gerate
Herstellerverband e.V.
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Technicka specifikace
M14
Pozice 01 - Certifikovano RLT 10.8.2017

Projektant
Jmiéne projekianta
Telefon

Zakladni data
Virobek Vaduchotechnicka jednotka Rada
Rozméry zafizeni (DxSxV) mm 4500 x 238Ex 2720 Velikost M4
Obeysovd rozmdry (Do) mm 4919 x 2485x 2720  Tioubtka paneiy mm 50
Hmatnost jed g 1679 Objemovi hmotnost izclace J &5
Hmatnast phladenych dopkiki 9
lL,If-‘wc-wr zikladovy rim

e vndghi pozil
F‘m mﬂ koncovich elementd pozink
i [pozink

Povrchové dprava vnithni pozink
Povrchova tprava urhku vestavet pazink

Zakladni konstrukini provedeni shodné & MODEL BOX M2-M18
EUROVENT Diploma Nr, 17.04.016

Viachny i kmurm Ini podminky hustoty vaduchy 1.2 kgim3
Predpeiiadany rozsah pracovnich teplot -30°C a3 +40°C
Pro dimenzovani ventiatord je poulita suchd tlakova Zirata na chiaditich
Technicki ddaje jednotiy P
Pristok vaduchi

N
Extemi takové ztrita

EUROVENT energetickd idasifikace

m3h
Pa
mis
c

L1 (M), L1 (R}
< 0,5% - F3 (M)
T
B2
Ul pidd v pdamu Hz 125 250 500
a8 “ B
Podie nafizeni EL12532014; Vitraci jednatka pro jind net obytné buﬂm«l NRVU |
‘szihln mi\ﬂucljicmln [Bvu)
uwuminnyni nuu-m

ErP 2018, 2018 vyhovuje
¥p pohonu:
1“; systbans pro Epitod ziskiudnd tepl:
a

8607 T30
8037 402

.9
8917479
€28

4737 1190
1687 117
Pa 1811786

[

Pro vjkon a Wfluekw kinnost zaflzen! o veimi clledith pravideind viména filraknich viodek. V technické specificact
ummi maximdini doponsbend koncowk Bakowd zirdty podle EN13053 nemajl bt pfelroteny. V systému MaR je nutné
dlfum!nl mancmalr § cplickjm rebo akustickim upezoménim ph dosaden| kancové Hakow ztrity filtrd.
Zatizenl ju zatazenc v energetické Widé A die RLT-certifikatni smémice.

e Pfivod Odvod

SFP Wimidis ) T84
Trida SFP &SN EN13778 SFP1
'Hbd.pﬂkmudh@rl EN13053 P1

Tiida prifezavé rychlosti dle CSM EN13053 V3
Trida ZZT die £5N EN13053

Privodni East Priezovd rychiost

Verze 1.5454.2 - rev.052 ze dre 287.2017  www.mandik.cz




CERTIFIKAT RLT -TUV

RLT je uzndavanou certifikaci, predevsim v némecky mluvicich ze-
mich. Jedna se o sdruzeni némeckych vyrobct VZT jednotek, kterou
disponuiji vSichni predni némecti vyrobci.

Auditor: TUV-SUD Mnichov

Laboratore: model box — TUV-SUD Mnichov

Podminkami pro ziskani certifikace jsou:

B stat se fddnym ¢lenem sdruzeni RLT

B provést laboratorni méfeni viastnosti oplasténi podle normy EN1886
B Uspésné absolvovat audit selekéniho programu a jeho vypoctt

B Uspésné absolvovat audit vyrobnich procesu a politiky jakosti

Vysledkem uspésné certifikace je:
B vystaveni certifikatu TUV-SUD podle normy EN 1886 pro vlastnosti oplasténi

B vystaveni certifikatu TUV-SUD podle smérnice RLT pro selekéni program a navrh energetic-
kych tfid certifikovanych fad VZT jednotek

Béhem certifikace spol. RLT dochazi k méreni mechanickych vlastnosti oplasténi podle EN 1886
zkusebnou TUV-SUD a nasledné certifikaci selekéniho programu.

Certifikace programu podle smérnic RLT obsahuje i kontrolu implementace Ekodesignu podle
nafizeni komise EU 1253/2014. VSechny nezbytné informace tohoto nafizeni musi byt uvedeny
v technické specifikaci jednotek uvadénych na trh.

TUV-SUD dale kontroluje pouziti komponentti (rekuperatory, ventilatory, ...), které museji byt
ovéfeny laboratornim méfenim laboratofi TUV-SUD. Tyto certifikované komponenty jsou ne-
zbytné pro vypocet a vystaveni energetickych stitkd tiid A+, A a B, jejichz vypoctovy algoritmus
se v ramci certifikace taktéz kontroluje.

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse

A+

Energieeffizienzklasse
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& CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

Indusiria Service

Hiermit wird der Firma
MANDIK, a.s.
In
CZ-26724 Hostomice
aufgrund der mit positivem Ergebnis abgeschlossenen
Uberprifung der

RLT-Gerdte-Auslegungs-Software
»~AHUMAN*

Version X.x.xxx.3 - rev.xxx

bestatigt, dass die Anforderungen gemal dem Prif- und
ertifizierungsprogramm
FALT-RICHTLINIE Zertifizierung™: 2017-11 erfiillt wurden.

Der Herstedler ist berechtigt folgende Prilfzeichen zu benutzen:

Das Zertifikat ist gliltig bis einschlieBlich 31.03.2022

Zertifikat-Registrier-Nr.: 21/10/29

Monchen, (8.06.2021

DCesos. 2otk ot s in Vorbindung mi dor foigendan Anlage. boslahand aus oinar Sala

Certifikaty




Sestavné klimatizac¢ni jednotky




SESTAVNE KLIMATIZACNI JEDNOTKY fady M,PaT

B Vykon jednotek

Vzduchovy vykon jednotek zac¢ind na 500 m/h
(0,1 m3/s) a kon¢i pres 120 000 m3/h (33,3 m3/s).

Vlykony vodnich ohfivacd do 650 kW, elektrickych ohfi-
vacl do 570 kW, plynovych ohfivact do 610 kW na je-
den vyménik a vykon piimych chladi¢t do 1000 kW.

Konstrukce

Sestavné klimatiza¢ni jednotky jsou kompletné vyro-
beny a certifikovany v unikdtnim bezramovém prove-
deni.

Jednotka nabizi velkou variabilitu prirezu. Nabizi se
v provedeni s obdelnikovym a ¢tvercovym prirezem.

Provedeni jednotky mize byt ve standardni konfigu-
raci v provedeni stojicim — pfivodni a odvodni ¢asti
nad sebou / vedle sebe popiipadé i v podstropnim
provedeni. Moznost navrhu i v rizném atypickém pro-
vedeni - napf. sestava do tvaru,L;,U" nebo ,H" Vyvo-
dy vertikaIni na horni/dolni nebo predni/zadni strané.
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CERTIFIKAT VYROBKU
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certifikat vyrobku

B Velikost

Sestavné jednotky Mandik obsahuji celkové 89 ty-
povych velikosti ve ¢vercovém M, obdelnikovém P
a transportnim T prarezu. Kromé téchto standardnich
velikosti mlze byt navrzena jednotka v, dynamickém”
prirezu, kdy si zakaznik budto zvoli velikost podle
filtrG dle EN 12 7001 nebo podle vlastniho navrhu po
1 mm na cely rozsah vzduchovych vykond.

Rozméry:

- vyska: 400-4091 mm

- Sitka: 450-4079 mm

- délka: modularni

Aplikace a provedeni

Jednotky jsou urceny jak pro vnitini, tak i venkovni
provedeni.

Moznost provedeni vnitfniho i vnéjsiho plasté z cisté
pozinkovaného plechu, praskové lakovaného pozin-
kovaném plechu nebo z nerezového plechu (AISI 304).

Provedeni jednotek pro standardni prostiedi (admini-
strativni budovy, ndkupni centra, kuchyné, sportovni
haly, sklady adt.), hygienické prostfedi (nemocnice,
Cisté prostory, potravinaisky pramysl atd.) a ATEX do
prostredi s nebezpecim vybuchu (lakovny, sklady té-
kavych latek, papirny atd.)

Funkce

Jednotky jsou velmi variabilni a mohou zajistovat
funkce jako je distribuce a filtrace vzduchu, rizné dru-
hy rekuperace, ohrev a chlazeni vzduchu, vihéenii od-
vlhéovani, cirkulaci a dalsi. ..

Spole¢nost Mandik dodava ke svym klimatiza¢nim
jednotkam i kompletni méreni a regulaci pro vnitini
i venkovni provedeni.

B Detaily

Jednotky maji hladky vnitini povrch bez zbytecnych
zahyb i vystupkl jiz ve standardnim provedeni bez
dodatecnych Uprav.

Servisni pfistup do jednotek zajiStuji servisni dvere
s klikami a panty nebo servisni panely uzaviratelné na
upinky, bezpecnostnimi pretlakovymi uzavéry slouzici
zarovén jako kliky i panty.

Certifikaty

Certifikat oplasténi jednotek mnichovskou laboratofi
TOV-SUD

Moznost navrhu jednotek v energetickych tfidach az
A+ podle pozadavkd némeckého sdruzeni vyrobct
VZT zafizeni RLT

Certifikat evropské priimyslové asociace vyrobcl vét-
racich a chladicich zafizeni EUROVENT.

Ecodesign

Jednotky prodavané do ¢lenskych zemi EU dnes musi
splriovat nafizeni komise Evropské unie ¢. 1253/2014
zvané Ecodesign. Potvrzeni, ze jednotka nafizeni ko-
mise splnuje, zajistuje u VZT jednotky vhodny pomér
mezi rychlosti vzduchu, tlakovou ztratou komponent,
ucinnosti rekuperace a celkovym ptikonem jednotky
vzhledem k jejimu vykonu.

Jednotky Mandik spliujici toto nafizeni komise EU
poznate podle stitk( a vyctu zakladnich parametrd
v technické specifikaci, které Ecodesign pozaduje.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORNMANCE

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDIK

www. eurovent-certification.com
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VENTILATORY

Komory obsahuji venti-
latory s volné obéznymi
koly s dozadu zahnuty-
mi lopatkami (Plug fan).
Provedeni s EC motory
nebo asynchronnimi
motory s frekvencnim
ménic¢em. Uchyceni na
podlahu ¢i ¢elni desku
komory.

REKUPERACE

Jednotky mohou obsaho-
vat rtizné druhy rekuperaci
(deskova, rotacni, kapalino-
va) o riznych rozmérech,
ucinnostech a povrchovych
Gpravéch. U¢innosti od

60 do 90%. Protimrazova
ochrana je samoziejmosti.

MERENI a REGULACE

Klimatizac¢ni jednotky Mandik pouzi-
vaji programovatelny PLC regulator
Climatix Siemens. Tim zajistuje kom-
fortni regulaci, bezpecny a energetic-
ky Usporny provoz zafizeni. Zajistuje
snadné ovladani a spolupraci s BMS
systémy budov.

FILTRY

Jednotky mohou obsahovat
rdzné druhy filtrd (kapsové,
kompaktni, rdmeckové, kovové,
s aktivnim uhlim,...).

Tridy filtrace od G3 po F9 (HEPA
filtry na specialni poptavku).

KONSTRUKCE JEDNOTKY

Klimatiza¢ni jednotka Mandik je tvo-
fena specialni samonosnou bezra-
movou konstrukci. Plast ma vyborné
parametry mechanické stability D1,
vysoké tésnosti L1, nizkého soucini-
tele tepelnych mostd TB a prostupu
tepla T ve tiech variantach.
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VYMENIKY TEPLA

Jednotky mohou obsahovat vod-
ni ohfivace a chladice, elektrické
ohtivace, plynové ohfivace nebo

vymeéniky pro pfimy vypar (vypar-

niky, kondenzatory).

REGULACNI
KLAPKY

Konstrukce klapek
vlastni vyroby z hli-
nikovych profila

s plastovymi lozis-
ky, tiidy tésnosti

2 (na prani tridy 4)
a teplotni odolnos-
ti do 80 °C.

PLAST JEDNOTKY

Plast jednotek je zhotoven z po-
zinkovaného plechu s moznosti
Upravy praskovym lakovanim
jakékoliv barvy (moznost

i nerezového plechu). Plast
jednotky je dokonale hladky pro
zamezeni usazeni $piny a pro
lepsi ¢isténi.

Naptriklad zde na detailu komora
obsahuje vodni vyménik s zebro-
vanou teplosménnou plochou
Cu/Al (na prani i Cu/Cu).

Komora muize byt osazena vy-
souvatelnym rdmem pro instalaci
kapilary protimrazové ochrany.




UNIKATNI PLAST SESTAVNYCH KLIMATIZACNICH JEDNOTEK radyM,PaT
certifikovany zkusebnou TUV-SUD Mnichov

Sestavné klimatiza¢ni jednotky jsou kompletné vyrobeny v no-
vém unikatnim certifikovaném bezramovém provedeni ve tfech
variantach.

Komory jsou sestaveny z izolovanych sendvicovych panelli z ocelového galvanicky po-
zinkovaného plechu tloustky 0,8 mm - Z275 EN10346 navzdjem pospojovanych nyty.
Tloustka paneld oplasténi je 50 mm a nové také 100 mm. Na zdkladé pozadavkid zékaz-
nika byly vyvinuty tfi varianty plasté s dlirazem na prostup tepla a soucinitele tepelnych
mostU. Lepsich vlastnosti plasté bylo dosazeno unikatni technologii spojeni bezrdmové
konstrukce a prerusenim tepelného prostupu pomoci plastového profilu.

Uvniti paneld je pouzita standardni tepelnd a zvukovd izolace s mérnou hustotou
65 (50) kg/m?. Na prani Ize pouZit nerezovy (AISI 304, CSN 17240) nebo lakovany plech
s libovolnym odstinem dle stupnice RAL. Tésnéni mezi panely je provedeno samolepicim
tésnénim EPDM s uzavienymi pory.

Na zakladé pozadavki spolecnosti EUROVENT a spolec¢nosti RLT musely probéhnout la-
boratorni zkousky vlastnosti plasté jednotek Mandik.
Parametry plasté jsou certifikované zkusebnou TUV-SUD Mnichov podle EN 1886.

Spolecné parametry pro viechny varianty plasté:

B Mechanickdstabilita. . . .. ... ... .. . e D)
B Netésnostskiing . . . . . .. . e L1
B Netésnost mezifiltremaramem . ... ... ... ... ... ..., <0,5% - F9

Zékaznik si muze nové zvolit mezi nékolika variantami plasté podle tfid tepelného prostu-
pu (T) a soucinitele tepelnych mostt (TB) ve shodé s normou EN 1886:

B T3,TB2 - plast tloustky 50 mm
B T2, TB1 - plast tloustky 50 mm
B T1,TB1 - plast tloustky 100 mm

Na zakladé volby varianty plasté se lisi jejich akustické utlumy:

B Utlumplasté vpasmu Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
proT3/TB2 db 14 23 26 36 38 40 47
proT2/TB1 db 12 20 31 36 36 40 50
proT1/TB1 do 14 29 37 39 45 50 55
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4 CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

Industria Servce

Herewith it is confirmed to the company
MANDIK, a.s.
in
CZ-267 24 Hostomice
based on the positive results of the tests on the
Model Box
Ra nge ”Mll , 1] M+!! , ilPlI, ilP+!) -
llT” and llT+!l

according to the standard
DIN EN 1886: 2009-07

that the requirements of the certification program of the
TUV SUD Industrie Service GmbH are fulfilled.

The manufacturer s enfitled to use the following
TOV 80D certification mark:

This certificate is valid until 2022-03-31

Certificate Registration Number: 14/21/55 (Revision 02)

Certif Body for Products
Refrigeration and Air-Conditioning
Munich, 2020-02-10

Sestavné klimatiza¢ni jednotky
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PREDNOSTI KLIMATIZACNICH JEDNOTEK MANDIK

Protiproudé deskové rekuperatory

Do klimatiza¢nich jednotek Mandik je mozné umistit vysoce kvalitni protiproudé hlinikové tepelné vymeéniky vzduch — vzduch.
Tento druh rekuperace, zvana protiprouda deskova, disponuje vysokou ucinnosti pfedani tepla za nizkych tlakovych ztrat. Ve
vysledku tak klimatiza¢ni jednotka Mandik jako celek vice Setfi energii tepelnou i vstupni energii elektrickou, v porovnani s kon-
vencénim systémem deskové rekuperace. Jednotky s touto rekuperaci jsou az do vzduchového vykonu 25 000 m*/h.

Jednotky nadstandardnich rozméru

Klimatiza¢ni jednotky Mandik jsou standardné pro vzduchovy vykon 500-100 000 m3/h. Pokud je vsak prani zakaznika prdtok
vzduchu vétsi nez standardné nebo atypické rozméry komor, pak je spole¢nost Mandik schopna jednotky zvétsit nebo upravit
rozméry dle jeho prani. V nasich referen¢nich projektech je mozné najit jednotky i na 120 000 m3/h nebo jednotky s Sitkou
komor pres 4000 mm. Komory maji samoziejmé zachovany deklarované parametry plasté a obsahuji vybaveni stejné jako
standardni fady.

Plynovy kotel vlastni vyroby do vykonu 60 kW - Monzun

Klimatiza¢ni jednotky Mandik mohou obsahovat plynové ohfivace vzduchu Monzun s pretlakovymi hordky o vykonech
15-60 kW. Jednd se o kombinaci osvéd¢enych a spolehlivych plynovych ohfivaca prizplsobenych pro pouZziti v klimatizacnich
sestavnych jednotkdach fady M, P a T. Tato koncepce je vyvinuta tak, aby splfiovala novou smérnici EU ¢. 2016 / 2281 Ecodesign.
Kotel ohfivaci komory v¢etné spalinovych cest je v nerezovém provedeni, odolny viici vysokym teplotam. V modula¢nim pro-
vedeni je mozna plynula regulace 60-100 % vykonu. Urceny pro paliva zemni plyn, propan-butan nebo propan. Ohfiva¢ ma
v sobé jiz obsazeny ochrany proti prehrati.

Plynovy / olejovy kondenzacni kotel do vykonu 600 kW - GHM / OHM

Dalsi variantou je novy plynovy/olejovy kondenzaé¢ni ohtiva¢ vzduchu GHM / OHM s ohtivacimi vykony 95-600 kW. Kotel ohfi-
vaci komory vcetné spalinovych cest je v nerezovém provedeni, odolny vici vysokym teplotam. Strana obsluhy, pfipojky médii
a odvod spalin - vSe na jenom misté a jen z jedné strany. Urceny pro paliva zemni plyn nebo lehky topny olej. Vybér ze dvou
vyrobcl hoidkd Weishaupt a Riello. Modulace je mozna 35-100 % vykonu. Ohfiva¢ ma v sobé jiz obsazeny ochrany proti pre-
hrati. Moznost i provedeni do venkovniho prostredi s komorou pro kryti a vyhfivani hofdku.




ZAHRANICNI REFERENCE fady M,PaT

Borislavka centrum, Praha

V roce 2019-2020 spole¢nost Mandik a.s. dodala pro
toto nové obchodni centrum 24 klimatizac¢nich jed-
notek o celkovém vzduchovém vykonu 450 000 m?3/h.

Nuclear Power Plant, CHERNOBYL, UKR

e

,"ﬁﬁ

V letech 2016-17 bylo dodano pro projekt vystavby
sarkofagu na jadernou elektrarnu 39 ks atypickych se-
stavnych jednotek s vykonem 365 000m?3/h.

CT Park, Bor u Tachova

Vroce 2021 jsme do areédlu primyslového a skladové-
ho aredlu dodali 14 ks klimatiza¢nich jednotek o cel-
kovém vzduchovém vykonu cca 170 000 m?3/h.

Dreiladergalerie, Weil am Rein, DE

V roce 2021 jsme dodali pro toto nové vznikajici na-
kupni centrum 12 ks sestavnych jednotek Mandik
o celkovém vzduchovém vykonu cca 315 500 m3/h.

Vyvoj. centrum PORSCHE, Hor. Streda, SK

V roce 2021 jsme dodali na toto vyvojové centrum
slavné automobilové znacky 8 ks klimatizac¢nich jed-
notek o celkovém vykonu 91 250 m*/h.

SK Innovations Battery, HU

V roce 2015 jsme pro tento potravinaisky vyrobni

areal dodali 11 klimatiza¢nich jednotek o celkovém
vzduchovém vykonu pres 300 000 m3/h.
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KOMPAKTNI KLIMATIZACNI JEDNOTKY fady CPV

Konstrukce a detaily

Kompaktni klimatizac¢ni jednotky jsou kompletné vyrobeny
v unikatni certifikované bezrdmové konstrukci plasté.

Vnitini povrch je hladky (bez vnitfnich vyztuh, ostrych hran,
koutl apod.) ve standardnim provedeni a bez dodate¢nych
montdaznich Uprav (tmeleni spar apod.)

Uvniti jednotek jsou vzduchové proudy tepelné oddélené.
Vsechna vzduchova pfipojeni jsou umisténa na horni strané.
Kompaktni jednotka je navrzena tak, aby byl dokonaly pfistup
pro udrzbu ¢i servis vsech komponentt jednotky skrze servisni
dvere.

Servisni pfistup do jednotky je skrze dvere opatfenymi bezpec-
-nostnimi pretlakovymi uzavéry nebo klikami a panty.

Je moznost vybéru ze dvou typu oplasténi podle tfid tepelné-
ho prostupu a tepelnych mostli T3 TB2 /T2 TB1 na cely rozsah
vzduchovych vykon(.

Aplikace a provedeni

Jednotky jsou ur¢eny primdrné do vnitfniho prostredi. Moz-
nost provedeni vnitiniho i vnéjSiho plasté v pozinkovaném

Regulace

Nase kompaktni jednotky jsou jiz z vyroby vybaveny komplet-
nim mérenim a regulaci systémem ,Plug & Play”. Inteligentni
a uzivatelsky privétivé ovladani jednotky (webové rozhrani,
moznost vizualizace,...).

Moznost pripojeni k systému MaR a jeho ovladani nebo para-
metrizace pomoci PC, tabletu, smartphonu nebo pfimo disple-
jem regulatoru.

Komponenty
— filtry: volba z filtra¢nich tfid G3 az F9

— filtry: volba z typ( rameckovy (MPP) 46 / 98 mm / kompaktni
(plastovy) / kapsovy 360 / 500 / 600 mm

— filtry: volba skladby Euro/ Unifil/ Atyp. rozméry (krok po
10 mm)

- ohfivac: ke zvoleni elektricky/vodni/pfimy
- chladi¢: volba z vodniho/piimého

— ventildtory: volba z radialnich ventilator( s rlznou velikosti
obézného kola, vybavené pouze s EC elektromotory. Moz-

CERTIFIKAT VYROBKU

dnotky CPV
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www. eurovent-certification.com

plechu nebo s osetienim pomoci praskovaného lakovan. nost zvolit ventildtorovou sténu 2 ks ventilatord za sebou

Provedeni jednotek pro standardni prostredi (administrativni — rekuperac¢ni vyménik: moznost volby ze standardniho nebo
budovy, nakupni centra, kuchyné, sportovni haly, sklady adt.).

combi provedeni, ze dvou typUl s vysokou nebo jesté vyssi

Velikost
Kompaktni jednotky CPV jsou pocitany pfimo na dany pra-
covni bod a to véetné jejich rozmérd.
Jednotky maji moznost dynamického navrhu s vyslednymi roz-
méry po kroku T mm na cely rozsah vzduchovych vykon( i na
prani zdkaznika.
Rozméry:

- vyska: 1062-2200 mm

— $itka: 450-2000 mm

— délka: 1615-3880 mm

Vykon jednotek

Vzduchovy vykon kompaktnich jednotek od 500 m?*h
(0,74 m*/s) do 10 000 m*/h (2,78 m?/s).

ucinnosti. Moznost zvoleni minimalni G¢innosti.

- uzaviraci klapky: moZnost instalovat klapky jako vnitini/
vnéjsi servopohony uzaviracich klapek na pfivodu a odvodu:
moznost zvolit servopohon standardni, nebo bezpecnosti s
pruzinou

— vzduchové vyvody: volba hranaté / kruhové

— pfipojky: polohy pfipojek pro média vyménikl jsou umisté-
ny na predni strané, poloha elektrické pfipojky a dalsi jsou
umistény na predni ¢i bo¢ni strané, dle pozadavku

— elektricky rozvadéc systému MaR vnitini ¢i vnéjsi. Vnitini roz
vadéc je pristupny z Cela, ¢i z boku, dle pozadavku

Raumlufttechnische Geréte




Kompaktni klimatiza¢ni jednotky CPV




REFERENCE #ady CPV

Strahovs

ky stadion, Praha, CZ BAUMANN SPRINGS, Karvina, CZ AUTOCENT, Ostrava, CZ
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V roce 2021 dodavame 3 ks kompaktnich klimatizac- Pro tohoto vyrobce automotive a komponent pro kola V poloviné roku 2021 se na tento autoservis dodala
nich jednotek CPV pro vétrani zrekonstruovaného  se v roce 2021 dodala jedna kompaktni klimatizacni ~ kompaktni klimatiza¢ni jednotka CPV na 2700 m*/h.
stadionu s vykonem 9600 m?/h. jednotka CPV 17 s celkovym vykonem 1700 m/h.
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Zimny stadion Spisska Nova Ves, SK NORTH GATE, Martin, SK DRK Westernhausen, DE

.

V roce 2021 jsme dodali novou kompaktni jednotku V roce 2021 jsme dodali novou kompaktni jednotku V roce 2021 byla dodédna na tuto budovu ¢erveného
CPV na tento zimni stadion s vykonem 2000 m?/h. CPV na tento vyrobni objekt s vykonem 1800 m3/h. kfize jednotka CPV 9 s vykonem 900 m3/h.
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KOMPAKTNI PODSTROPNI KLIMATIZACNI JEDNOTKY fady CPX

B Charakteristika, konstrukce a detaily

Kompaktni klimatizac¢ni jednotky jsou kompletné vyrobeny
v unikatni certifikované bezrdmové konstrukci plasté.

Vnitini povrch je hladky (bez vnitinich vyztuh, ostrych hran,
koutl apod.) ve standardnim provedeni a bez dodate¢nych
montdaznich Uprav (tmeleni spar apod.)

Uvnitf jednotek jsou vzduchové proudy tepelné oddélené.
Vsechna vzduchova pfipojeni jsou umisténa po strandch
jednotky. Kompaktni jednotka je navrzena tak, aby byl doko-
naly pfistup pro udrzbu ¢i servis vséech komponentl jednotky
skrze servisni dvere zespodu a zboku.

Servisni pfistup do jednotky je skrze dvere opatfenymi bezpec-
-nostnimi pretlakovymi uzavéry nebo klikami a panty.

Je moznost vybéru ze dvou typu oplasténi podle tfid tepelné-
ho prostupu a tepelnych mostli T3 TB2 /T2 TB1 na cely rozsah
vzduchovych vykon(.

B Aplikace a provedeni

Jednotky jsou ur¢eny primarné do vnitfniho prostiedi pod strop.

Moznost provedeni vnitfniho i vnéjsiho plasté v pozinkovaném
plechu, plechu s oSetfenim pomoci praskovaného lakovani nebo
aluzinkového plechu.

Provedeni jednotek pro standardni prostredi (administrativni
budovy, nakupni centra, kuchyné, sportovni haly, sklady adt.).

B Velikost
Kompaktni jednotky CPX jsou pocitany pfimo na dany pra-
covni bod a to véetné jejich rozmérd.
Jednotky maji moznost dynamického navrhu s vyslednymi roz-
méry po kroku T mm na cely rozsah vzduchovych vykon( i na
prani zdkaznika.

B Vykon jednotek

Vzduchovy vykon kompaktnich jednotek od 500 m3h
(0,14 m3/s) do 4 500 m3/h (1,25 m?3/s).

B Regulace

Nase kompaktni jednotky jsou jiz z vyroby vybaveny komplet-
nim mérenim a regulaci systémem ,Plug & Play” Inteligentni
a uzivatelsky pfrivétivé ovladani jednotky (webové rozhrani,
moznost vizualizace,...).

Moznost pfipojeni k systému MaR a jeho ovladani nebo para-
metrizace pomoci PC, tabletu, smartphonu nebo ptimo disple-
jem regulatoru.

Rozvadéc umistén na boku jednotky s pristupem ze strany.

Komponenty

— filtry: volba z filtra¢nich tid G3 az F9

— filtry: volba z typt rameckovy (MPP) 46 / 98 mm / kompaktni
(plastovy) / kapsovy 360 / 500 / 600 mm

— filtry: volba predfiltru rdmeckového typu ttid filtrace G3 az F9

— filtry: volba skladby Euro/ Unifil/ atyp. rozméry (krok po
10 mm)

- ohfivac: ke zvoleni elektricky/vodni/pfimy

- chladi¢: volba z vodniho/pfimého

- moznost soucasného osazeni celkem az dvou vyménik,
1x ohfev + 1x chlazeni nebo 2x ohrev

— ventildtory: volba z radidlnich ventildtord s rdznou veli-
kosti obézného kola, vybavené s EC elektromotory nebo
AC motory s frekvencnim méni¢em

— rekuperacni vyménik: vysoce Ucinny protiproudy vyménik
s moznost zvoleni minimalni G¢innosti.

— uzaviraci klapky: moznost instalovat klapky pouze vné
jednotky
- vzduchové vyvody: volba hranaté / kruhové
- pfipojky: polohy pripojek pro média vymeénikl jsou umisté-
ny na bo¢ni strané.
- volitelny systém posuvnych dvefi

dnotky CPX
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Hygienické klimatiza¢ni jednotky




SPECIALNI APLIKACE - HYGIENICKE SESTAVNE JEDNOTKY

Jednotky Mandik v hygienickém provedeni jsou specialné navrhnuty
a konstrukéné upraveny pro pozadavky pro provoz hygienickych a ¢istych
prostor, napf. zdravotnictvi, laboratore a réizné druhy priimyslového od-

vétvi.

Jednotky nesou certifikaty:

Posudek £ 1A1NS
nich jednotek Mamidik Fady Ma P

splimji hygienichd poadaviy

statniho zdravotniho ustavu CR

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
¢ L [P ——
Thova S
Loged Eutity: Vaenia bas Bebimglung b Folbabiostbeiten im Hobebobiagebior o ¥,

Certificate
hygiene—conformity check to the design requirements
of selected regulations

VDN BOI2, shewt 1 {O1018)  + DM 1048, puant 4 (CH2018)
* VDN 3803, shest 1 (D000 < ONORM H 6020 {D82015)
* ONORM H 8021 (002016 + SWKI VA1 012018
* G VATDS-01 [D0201E)

Viakity periont 5 yoom 02021 - 012006

Tost report WO IV29

I conchusion  can b atated fial e sxamine s hancing st "ML P, T, Me, Pe, Te", s speciied in the est
roport - J398C13-21-2. i m oompliance with the above menboned mgulstons.

Digl.-Ing. (FH} 5. Hor) (B Zoidlor)
Haad of fie Dpartment frygeers bulidng sechnsiogy  Section head of s Disparmest rygienis buliing chnaiogy

maued O4 00 2071, Gebenkinchen
Wi e et o sty sheh e by e et ] T b e bt e sttt B et
b o Tt b 4 ot ot e epesnss, s v o U e Loy o sty s dom ol bl &
B e LR T
gl sy b e Bl kb orstinget £ R 1913 L0 Lot et e
vt Pl B Etdms et . i s, B, £k W, S it B T

némecké, rakouské a Svycarské normy

Hlavnimi znaky tohoto provedeni jsou:

komory s vnitinim hladkym povrchem, bez zbytecnych vybézki, zahybd,
ohybt nebo spojovacich prvki, aby dochédzelo k co nejmensimu usazovani
necistot a eliminovalo se rozmnozovani bakterii a plisni

celkovy navrh jednotky pro bezproblémovy pristup k cisténi a dezinfekci
vsech &asti jednotky (vnitini servisni prostory, vyjimatelné ¢asti,...)

vnitini prostor konstrukéné prizplisoben vsem pozadavkim hygienickych
norem (napt. piivodni filtr opatien vanou pro odvod kondenzatu, vsechny
kondenzatni vany ve specidlnim 3D provedeni, tésnéni dvefi bez lepidla a vy-
jimatelné pro dezinfekci, apod.)

vestavby konstrukéné upraveny pro splnéni vSech pozadavkd norem (ulo-
zeni filtrd, konstrukce ventilatord/vymeénikl tepla/tlumict hluku, tlumici
vlozky, klapky, spojeni komor, apod.)

vnitfni materidlové provedeni vyhovuje pozadavkl norem - kovové casti
z nerezu nebo opatiené praskovym lakem, nekovové casti (praskové barvy,
pryze, tmely, tésnéni, apod.) jsou testovany podle normy ISO 846 na bakteri-
alni a fungalni inertnost

specidlni praskova barva pouzita na veskeré lakované vnitini komponenty
v antimikrobialnim provedeni

pouze tésné typy rekuperace jako deskovy rekuperator nebo vysoce ucinny
glykolovy okruh

pouziti specialnich kulis tlumi¢i hluku

pouziti vicestupnové filtrace (predfiltr, 2. a pripadné i 3. stupen filtrace)

servisni dvere s inspekénimi okénky ¢i prihledy a osvétlenim uvniti komor

Jednotky jsou certifikovany némeckym hygienickym institutem (Hygiene-
-Institut des Ruhrgebiets) a spliuji nasledujici némecké, rakouské a Svycar-
ské normy:

Standardni hygienické provedeni:

Rozsifené hygienické provedeni
pro nemocnice a ¢isté prostory:

VDI 6022 Blatt 1
SWKIVA104-01
ONORM H 6021

APPROVED QUALITY -

DIN 1946-4
SWKI 99-3 - Www.HYG.de
ONORM H 6020
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Privodni kompaktni filtr v ukladacim rdmu s vanickou.

Komora s vnitini klapkou a vanickou mezi klapkou a filtrem.
Filtra¢ni komory vybaveny vizudIni kontrolou tlakové ztraty.
Komora certifikovaného tlumice hluku opatfena vyjimatelnymi
kulisami.

Vnitini plast a vestavby lakované antimikrobialni barvou.

Na dvefich specidlni tésnici profil mechanicky upevnény vhodny
pro vyjimani a casté cisténi a dezinfekci.

Pouzité materialy nenasakavé, bez pord.

Lakovana vestavba kfizoproudého / protiproudého rekuperatoru v
hygienickém provedeni.

Hygienické spadované vanicky pro odvod kondenzatu ve viech
smérech do jednoho bodu.

Moznost hlinikového eliminatoru kapek.

Ventilatorové komory s volnymi obéznymi koly s motory ACi EC.
Lakované plechové ¢asti agregatu.

Certifikované umisténi jak na podlahu, tak na celni desku.
Certifikované hygienické silentbloky (kovové pruziny).

Nerezové podlahy celé jednotky pro lepsi istitelnost.

Volna komora mezi vymeéniky tepla pro pristup k jejich cisténi.
Servisni komory opatieny dvefmi s prihledovymi okénky a vniti-
nim LED osvétlenim s vypinacem.

Podstavny ram opatien nozickami (moznost i stavitelné).

Materialové provedeni vyméniku tepla Al lamely, Cu sbérace, Al/
Nerez ram.

Rozte¢ lamel u chladi¢d min. 2,5 mm.

Hygienicka spadovana vana s odvodem kondenzatu DN40.
Servisni pistup z obou stran vyméniku.



REFERENCE HYGIENICKYCH JEDNOTEK

Fakultni nemocnice Motol, Praha Ustfedni vojenska nemocnice, Praha Oblastni nemocnice Mlada Boleslav
Objekt H Centrum forenzni mediciny Onkologické oddéleni
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Jiz od roku 2017 pravidelné dodavame nase klimati-  V roce 2015 jsme dodali 6 klimatizacnich jednotek  V roce 2015 bylo dodano 7 klimatiza¢nich jednotek
za¢ni jednotky pro tuto nejvétsi nemocnici v CR. o celkovém vzduchovém vykonu 20 500 m3/h. o celkovém vzduchovém vykonu 20 000 m3/h.
Nemocnica s poliklinikou AGEL Levice Klinika ISCARE Martin BIA Separations, Ajdovscina,

Slovensko Slovensko Slovinsko

Vroce 2020 Mandik a. s. dodal 5 klimatizac¢nich jedno- ~ V roce 2021 jsme dodali 2 klimatiza¢ni jednotky pro ~ V prabéhu let 2020-21 jsme dodali 10 ks klimati-
tek pro vétrani sterilizaci, ambulanci a rontgenli s cel-  vétrani reprodukéni kliniky o celkovém vzduchovém zacnich jednotek s celkovym vzduchovym vykonu
kovym vzduchovym vykonu 31 750 m*/h. vykonu 7000 m*/h v top hygienickém stavu. 40200 m?/h.
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SPECIALNI APLIKACE - ATEX JEDNOTKY DO VYBUSNEHO PROSTREDI

2 [ i A 5 . q S s Y . o v s >
Sestavné klimatizac¢ni jednotky pro ATEX (ATmospheéreEXplosible) jsou ur¢ené pro centralni Klimatizacni jednotky <
distribuci a upravu vzduchu pro priimyslové vyuziti s vybusnym prostiedim. Jednotky v EX Mandik mohou byt pouzity 2
provedeni jsou uzplsobeny tak, aby se zabranilo vzniceni elektrostatickym nabojem. Jednot- pro vybugné prostredi: E
ky jsou kompletné vyrobeny a certifikovany v unikatnim bezramovém provedeni. : g

B Ex-zdna: 1;2 'R
U jednotek spol. Mandik byly provedeny konstrukéni Gpravy komor dle CSN EN 1127-1, CSN EN 13463-1, CSN EN 14986 . v S
) ’ Lo " . . o oy B Skupina zafizeni: Il kS
a vypracovana dokumentace, ktera popisuje jednotlivé konstrukéni opatieni pro pouziti zafizeni v prostiedi s nebez- c
pe&im vybuchu. Dokumentace dale obsahuje analyzu nebezpe¢i dle CSN EN 13463-1 a protokoly z méfeni, které B Kategorie zarizeni: 2; 3 =
ukladaji zminéné normy (méreni vodivosti propojeni, zkouska otepleni). | W S e E %
Veskera potfebna dokumentace je uloZena u autorizované osoby ¢&. 210 z FYZIKALNE TECHNICKEHO ZKUSEBNIHO B Skupina plvn: l1A: [IB <
USTAVU, statni podnik v Ostravé-Radvanicich (www.ftzu.cz). Na zékladé toho bylo jednotkdm Mandik pfidéleno ¢islo, pina plynu:fiA;
které je také nasledné uvedeno na vydaném prohlaseni o shodé vyrobku. B Teplotni tfida: T1-T4

Spole¢nost Mandik také nabizi zpoplatnénou certifikaci touto autorizovanou osobou statniho podniku FTZU na jejiz

zakladé pak bude jednotka nositelem oznaceni EX. . .
Jednotky jsou navrzeny

dle norem:

B CSN EN 13463 — Neelektricka zafizeni
pro prostredi s nebezpecim vybuchu

B CSNEN 1127 - Vybusna prostiedi

EU PROHLASENI SHODY

B (SN EN 60079-20 - Vybu3né atmosféry
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Klimatiza¢ni jednotky s TC
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SPECIALNI APLIKACE KLIM. JEDNOTKA S TEPELNYM CERPADLEM
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Sestavné klimatizacni jednotky uréené pro centralni distribuci a Upravu vzduchu pro priimyslové i komercni vyuziti. Klimatizacni jed-
notka s integrovanym tepelnym éerpadlem je specialni variantou standardnich klimatizaénich jednotek MANDIK fady M a P. Jednotky

obsahuji rekupera¢ni vymeénik vzduch-vzduch a integrovany chladici okruh s nebo bez reverzibilniho chodu pro dochlazeni, pripadné
dohrev privadéného vzduchu.

W Vyhodou je vysoka Ucinnost zafizeni (energetic- B Jednotka miize byt vybavena autonomnim sys- B Jednotka navrzend s integrovanym tepelnym
ka tfida A+). To znamena velmi nizké provozni témem fizeni a regulace na platformé Siemens ¢erpadlem spada do vyjimek z nafizeni komise
naklady. Climatix. EU 1253/2014 EcoDesign.

W Zajistuji dopravu a tipravu vzduchu pfi vysoke mife B Jednotky se vyrabi v provedeni vnitinim, venkovnim. B Vyhodou téchto jednotek je prostorova nenaro¢-
S oL § MR ST e E il B Okruh tepelného ¢erpadla méze byt na stavbu nost a odpada potfeba propojovat zafizeni's jed-

B Jsou vyrabény se vzduchovymi vykony od 500 dodéan v zkompletovaném, naplnéném a otes- notkami pro vyrobu chladu.
do 25 000 m?/h. tovaném stavu, nebo je mozno okruh sestavit B NaplIni kompresorového okruhu je ekologické

B Jednotky jsou kompletné vyrobeny a certifikova- a zprovoznit az na stavbé. Vse zéleZi na velikosti chladivo R407c nebo R410a.
ny v unikatnim bezramovém provedeni. jednotky nebo pozadavku zakaznika ¢i stavby.
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SYSTEM MERENI A REGULACE KLIMATIZACNICH JEDNOTEK

Charakteristika

B navrh systému ke kazdé varianté provedeni sestavy
klimatizac¢ni jednotky Mandik

B komfortni regulace provozu pomoci volné programo-
vatelného regulatoru Siemens Climatix

B Siroké komunikacni moznosti — spoluprace s vétsinou
nadrazenych systému

B snadné ovladani a pIné servisni nastaveni pomoci dis-
pleje a tlacitek na reguldtoru

B silové rozvadéce v kovovém nebo plastovém prove-

deni v zavislosti na konfiguraci klimatiza¢ni jednotky

(6
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Vlastnosti systému

komplexni presné fizeni chodu vzduchotechniky

jednoduchd instalace a jednoduché ovlddani v néko-
lika variantach

mistni i vzdalené ovladani

volba vice provoznich rezim(, tydenni i ro¢ni ¢asovy
program

textovy displej s prehlednym zobrazenim vsech udajl

volba zobrazeni na displeji v libovolném evropském
jazyce (standardné cestina)

regulace teploty a vlhkosti v pfivodu nebo prostoru

®

Strojirensky shulebinl ustav, s.p. (Engineoring Test Institute, Public Entarpriss)

radlzoni vibay &

Carbiikadni crgiin certiiaici produkty § Procuct Castification Body
Hudeava 424/58b, 621 00 Brno, Ceski republika | Czech Republic

CER:I'IFIKAT | CERTIFICATE

Govemment Regutats

Agtikgrvank noemy.
Stanclanty apphed

Hiimaizatni pmmwn 8 ot rekupesa, iapeinim

Earpaien, vexinim ohfever, wiekEckjm chieei, B chiaspnim

8 veriistory, et symam mideni 8 ogudecs v acvkdddl RXK
-condBonng unts et ¢ T

m-»-—a a4 ward
l‘o-na‘u-a df varsions se Pagas 12 4

n
2007, .'NEHMOM-‘UG ..M?

Poskiad oo ol canie - Zivirutn} pekohcl & 31-1OABOIEZ 0 che 2020-12.31
Basis of Carifioale s Finad Ruport 31 1OABDET of 1

Cortklt plaf do: 20261,
Carificute vikd

Swfiransicy skubebal dstav, 5.p nt‘l-uu]l b o um-e virotky jsca ve shodd s (m

fechnick;

patadaviy stanavenymi
& nafizerd -mc 1172018 Sb mnnmn Nlnl- al m&mEﬂ“ﬂ*
2014D0EL]. Visledky phezkoumdnd technick

umentace,
i o ziviey plezkoubeni jsou obestory v rkeisetnem prolokol. Prnidla peo
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automatické rozpoznani potieby topeni nebo chlazeni
prehledny vypis alarmovych hlaseni véetné historie
zmény dulezitych parametr( az po zadani hesla (vice
urovni)

ovladani viech standardnich externich komponent
topeni a chlazeni

ovladani z PC pomoci internetového prohlizece (stan-
dardni dodavka) a nasledné z libovolného mista na
internetu

moznost vizualiza¢ni nadstavby
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SYSTEM MERENI A REGULACE KLIMATIZACNICH JEDNOTEK

33

Regulator Siemens Climatix ridici jednotky klimatizacni jednotky na misté stavby odesila v urcitych ¢asovych intervalech vsechna

pozadovana data chodu jednotky, stavu jednotlivych komponent, data z jednotlivych cidel atd. do ulozisté Cloud Mandik, kde je
muize uzivatel sledovat a ménit v realném case.

Funkce Cloud Mandik:

B 3 Urovné pfistupu, z nichz kazdd je chranéna vlastnim

heslem, ma rozdilny pfistup k jednotkam a jiné moz-

nosti manipulace s nimi:

1. pristup pro vyrobce - sprava uzivatelt a hesel, on-
line aktualizace fidiciho programu regulatoru, atd.

2. pfistup pro instala¢ni firmy — zajistuje vzdalenou
spravu a servis viech pripojenych jednotek u kon-
covych uzivatell, ¢imz se vyrazné Setfi naklady
spojené s témito ukony

3. pristup pro koncového uzivatele - zajistuje vzdale-
nou spravu vsech pripojenych jednotek spravova-
nych uzivatelem

pfipojeni reguldtoru Climatix ke Cloudu Mandik je
mozné dvéma zpusoby:

1. reguldtor je ke cloudu na internetu pripojen pomo-
ci routeru s predplacenou SIM kartou s datovym ta-
rifem

2. regulator je pfipojen do interni pocitacové sité bu-
dovy pfistupem na internet a pres ni na cloud

mozné pfipojeni pomoci PC, tabletu, chytrého mobil-
niho telefonu

B s|uzba je zpoplatnéna

sluzba je pfistupna 24 hodin denné, 7 dni v tydnu,
365 dni v roce

online podpora pfi uvadéni do provozu

detekuje spravné zapojeni snimacli a upozorni na pfi-
padné vady

pokud je nutna Uprava software napf. na prani zakaz-
nika, pak se jeho zména a nahrani provadi online

online monitoring datovych bodi jako jsou vykony,
prikony, teploty

pfi Spatné funkci jednotky, neni hned tfeba vyjezdu
servisni sluzby, ale da se zjistit pfic¢ina poruchy online

uzivatel mize vidét datové body (vykony, prikony,
teploty, ...) jako grafy na ¢asové ose

uzivatel vidi online upozornéni na alarmy fidici jed-
notky a vypis téchto alarml vcetné jejich popisu
a casu, kdy vznikly

uzivatel si maze prizpUsobit vzhled celé hlavni obra-
zovky s ,dlazdicemi’, grafy a alarmy dle vlastniho uva-
Zeni

v aplikaci je také moznost standardniho internetové-
ho pfistupu — tzv. HMI@Web pro ovladani celé jednot-
ky, jednotlivych komponent ¢i vypnuti a zapnuti celé
jednotky

V Cloudu miize mit uzivatel ulozeny vsechny potrebné
dokumentace k jednotce, jako je technicky list, ndvod
na montdz, udrzbu a servis, schémata zapojeni, certi-
fikaty, atd.

skrze Cloud Ize velmi komfortné nakonfigurovat ty-
denni ¢asové programy

nasbirand data v ¢ase (rok, tyden, den, hodina, atd.) Ize
z cloudu jednoduse exportovat jako soubor (MS Excel)
a déle s nim pracovat

uzivatel si mGze nastavit upozorniovani na pravidelné
udrzby, které mu bude cloud hlasit na mapé a hlavni
obrazovce
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OPTIMVENT - Optimalizace vykonu ventilatoru

34

Energetickou optimalizaci vykonu ventilatori Ize zajistit s variabilnimi regulatory pritoku, kde se vykon ventilatoru fidi na zakladé
Udaja z regulatort priatoku. U klimatizacnich jednotek spolupracujicich s variabilnimi regulatory pratoku je velky potencial pro
snizeni spotieby elektrické energie ventilatort, tedy zasadni snizeni finan¢ni narocnosti provozu klimatiza¢ni jednotky. Automa-
ticka regulace otacek ventilatora pracuje tak, aby bylo dosazeno optimalniho poméru mezi mnozstvim dodaného vzduchu a spo-
tiebovanou energii. Vysledkem je vyrazné snizeni tlakovych ztrat na variabilnich regulatorech pratoku a tim k energetickym Uspo-
ram dosahujicim desitek procent.

i aregulace

v v

em meren

Vyhody feSeni OptimVent:

N

k7 B OptimVent Master je soucasti standardniho software v OptimV
> a . . s 7 (LR T A ptimVent
A reguldtoru Climatix pro fizeni klimatiza¢nich jednotek.
Ventilatory 12% 14%
B Zkladni modul OptimVent Master fidi klimatizacni . L histnost 8% 87%
jednotku a 15 pobytovych zén (30 variabilnich regulato- - =i 5 Z zxz:;z: ;Z :‘;i
rd pratoku). =1 5 4. Mistnost 80%  79%
i h : Ty = P 5. Mistnost 79%  81%
W Rozdifitelnost az na 120 pobytovych z6n(240 variabi- ; il : Volitelna Zona (Mistnost) 6. histnost 83 80%

Volitelny OptimVent Slave Rizeni fozicelb N

‘ oK

Inich regulatord pritoku) s moduly OptimVent Slave.

B V pobytové zéné nejsou potiebné zadné dalsi komuni-
kacni nebo ridici moduly.

B Maximalni Uspora kabeldze, feSeni vyzaduje pro variabi- ;;f“"d'"?“ —
rivoanl A%

Ini regulator pritoku pouze kabelaz napajeni 24V a ko- 6 AbsolutniPozice 79°

munikaci RelativniPratok 30.3%
AbsolutniPritok 94m3/h

B Komunikace mezi reguldtorem Climatix a jednotlivymi Vion 316m3/h
TypPohonu Pritok

regulatory prutoku probiha pres komunikacni rozhrani ' Hodnotasninace se16mv
Modbus. Moduly OptimVent vyuzivaji komunikace KNX. Porucha-Servis exae00

M Na displeji regulatoru Climatix jsou viditelné a nastavi- 5

telné parametry vsech pripojenych regulatort pritoku,

Yy , . o OptimVent i / OptimVent
véetné fizenych ventilatord. Slave 1 = Slave7

B Regulator Climatix umoznuje nastavit vsechny para-
metry piipojenych regulatorti pritoku, takze nahrazuje ; ' ; |

i sefizovaci zatizeni ZTH fy Belimo. (vyjma komuni-
kacnich parametrd Modbus).

[
[ ]
of

o o o ST Bt Master
B Moznost spojeni s cloudovym Ulozistém zajisti vizua-

lizaci a moznost sledovat stav vSech regulatort pri-
toku odkudkoliv a kdykoliv (365/24).

co2/7




SOFISTIKOVANY NAVRHOVY SOFTWARE AHUMAN

Software AHUMAN je uréen pro sestavovani, vypocet a cenovou kalkulaci sestavnych

klimatiza¢nich jednotek Mandik typu M,P aT.

V tomto software je uzivatel pfi pouziti pripravenych komponent schopen navrhnout

klimatiza¢ni jednotku podle svych predstav.

Predpokladem pro uspésny navrh jednotky je zakladni znalost funkce jednotlivych prvka,

které ji tvori.

V software je mozno vybirat z téchto komponent:

B rekuperdtory — deskové, rotacni nebo kapalinové
B ventilatorové komory s AC, EC nebo PM motory

B komory ohfevu - vodni, elektrické, plynové nebo
kondenzatory

B komory chladi¢d — vodni nebo pfimé vyparniky

B filtry — rdmeckové, kapsové, kompaktni, tukové ¢i filtry
s aktivnim uhlim

B tlumice hluku

B klapkové komory

B komory pro parni zvlh¢ovace

B volné komory pro dalsi prvky nebo otoceni proudu
vzduchu

B zakladové ramy pevné nebo stavitelné, zavésy

B tlumici pfipojovaci vlozky

B pfislusenstvi pro venkovni provedeni jednotek jako

jsou strisky, vyfukové nastavce, zaluzie atd.
rozvadéce MaR pro vnitini i venkovni pouziti
vodni regula¢ni armatury

prepravni jefdbova oka

dalsi pfislusenstvi

Software provadi vypocet rekuperator(, ventilato-
rd a vymeénika v aktudlnich knihovnach dodavatel(
téchto komponent. U jinych VZT prvkd vypocty pro-
vadi na zakladé vlastnich algoritmu.

Software dava podrobny technicky vystup sestavené
klimatizacni jednotky a zobrazuje veskeré potfebné
udaje od pratokd, tlakl a teplot medii, pres pfikony
ventilator(, aZ po vykonové parametry rekuperatord,
ohrivacl a chladicd.

Soucasti technické specifikace jsou vykresy s rozmé-
ry jednotky, vypis viech parametrli pozadovanych
smérnici EU 1253/2014 a posouzeni souladu navrhu
vytvorené sestavy s pozadavky této smérnice.

Dale jsou zobrazeny veskeré relevantni vypocty a za-
fazeni sestavy do energetickych tiid vcetné certifi-
kata, kterymi jednotka disponuje (jako je napriklad
Eurovent, RLT nebo TUV-SUD).

Software v zavéru specifikace vypocitava vsechny
rozméry prepravovanych blokd, jejich hmotnosti
a navrh transportnich celkd pro prepravu k zakazni-
kovi.
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KONTAKTY

Ustiedna

telefon: +420311 706 706
fax: +420 311 584 810
e-mail: mandik@mandik.cz

Aktudlni seznam kontakt( naleznete
na www. mandik.cz v sekci KONTAKTY
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MANANDIK®

MANDIK, a. s.
Dobrisska 550
267 24 HOSTOMICE .
Ceska republika -
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