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~ OSVEDCENI ,

O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance
¢. 1391-CPR-2023/0166

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédéeni pro stavebni vyrobek:

Pozarni klapka FDMB

Pouziva se k oddéleni pozarnich Gsekll v oblasti vytapéni, vétrani a klimatizace

Uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

MANDIK, a.s.
Dobrisska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika, 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

MANDIK, a.s._
Dobrisska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvéd&eni prokazuje, Ze vdechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti a
vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 15650:2010

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvédéeni byla uplatnéna a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost vlastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvéd&eni bylo poprvé vydano 8. prosince 2023 a zlstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby
vyrazn& nezméni nebo pokud ozndmeny subjekt pro osv&d&eni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost
tohoto osvédceni.

Toto Osvédéeni nahrazuje a rusi Osvédéeni o stalosti vlastnosti ¢. 1391-CPR-2022/0008 ze dne
1. prosince 2022 vydané OS 1391.
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Technické parametry a posuzované vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze €. 1 tohoto Osvédceni o stalosti viastnosti.
Verze 5



Pfiloha €. 1 k Osvédéeni o stalosti vlastnosti &. 1391-CPR-2023/0166 ze dne 08.12.2023
Technické parametry posuzovaného vyrobku *)

Jmenovité rozméry: Min: 100 x 100 mm. Max: 1000 x 500 nebo 500 x 1000 mm nebo maximalni plocha
priiezu 0,5 m2,

Tloustka listu: 30 mm

Stavebni délka: 375 mm nebo 500 mm

Materialy komponent:  Pozinkovany / nerezovy / lakovany plech

Pohony a teplocitlivé prvky:

- Mechanicky pohon Mandik, velikost M1 — M5, s teplotni pojistkou (reakéni teplota 72/104/147 °C)
Pohon MODULAR, velikost N1-N5, s teplotni pojistkou (reakéni teplota 72/104/147 °C)

Pohon Belimo BFL/BFN/BF, s termoelektrickym snimacem (reakéni teplota 72/95/120/140 °C)
Pohon Gruner 340TA, 360TA, s termoelektrickym snimacem (reakéni teplota 72/95 °C)

Pohon Schischek ExMax-15-BF, s termoelektrickym snimadem (reakéni teplota 72 °C)
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Aerodynamicke viastnosti podle EN 1751:
- Tésnost pies téleso: Trida C
- Tésnost pies list: Trida 3

Zkusebni podtlak: 300 Pa
PoZarni odolnost dle EN 13501-3-+A1:2009":
El 60 (ve ho i—0) S, El 90 (ve ho i—0) S, El 120 (ve ho i—0) S

Posuzované vlastnosti vyrobku

Pozadavky
Zakladni charakteristiky podie &lanku Zjisténo
v EN 15650
Jmenovité podminky aktivace / citlivost: 4212 Spliiuje EN 15650, 4.2.1.2
- teplotni adezva &idla 4.21.2.3 Spliuje EN 15650, 5.2.5
- zatiZzeni ¢idla 4.2.1.2.2 1SO 10294-4:2001, 4.2
Zpozdéni (doba) odezvy — doba uzavien 4213 Sgggfoi':; \fff% ri'i%“
. . - Spliiuje EN 15650, 4.3.1 a
Provozni spolehlivost ~ cyklovani 4.3.1a) 50 cykIi ;rovcledeno pfed pozami z)kouékou
Pozarni odolnost:
- celistvost 4.11,a) [ E
- izolace 4.1.1,b) El
- koufotésnost 411, ¢) EIS
- mechanicka stabilita (pod E) 4.1.1,a) -
- zachovani prifezu (pod E) 411, a) -
Stalost teplotni odezvy: 4.21.2.2 .
~ &idlo reagujici na teplotu a zatizeni 42123 Splfiuje EN 15650, 4.2.1.2
Spifiuje EN 15650 4.3.3.2,
) . . " Pohon M- NPD
Stalost provozni spolehlivosti: 5
S : 4332 MODULAR — C.3.1 — Ca00(100+100+100 cykl()
cyklické zkousky otevfeno a zavieno Belimo/Schischek - C.3.2 — Cro00 (10.000+200+200 cykit1)
Gruner - C.3.3. — Cyop (10.000+10.000 cykli)
Dalsi charakteristiky
) . Splfiuje EN 15650, 4.2.2
Ochrana proti korozi 4.2.2 Klapka po zkousce piné funk&ni

") Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podle EN 13501-3+A1:2009 jsou uvedeny v Protokolu
o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku &. P-1391-CPR-2023/0166 ze dne 8. prosince 2023.
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