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Oznameny subjekt 1391
Prosgcké 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Opravnéni ¢. UNMZ/SPR/106/4000/18-7 z 20. listopadu 2018

~ OSVEDCENI ,
O STALOSTI VLASTNOSTI
certificate of constancy of performance
¢. 1391-CPR-2021/0130

V souladu s nafizenim Evropskéhé-parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédéeni pro stavebni vyrobek:

Klapka pro odvod koui*e SEDM

Zamyglené pouiiti vyrobku ve stavbé:
Klapka pro odvod koufe, ktera se pouziva v zafizenich pro odvod koufe a tepla z vice useki, bud pfi 600 °C,
nebo pfi teplotach pozaru.

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nébo'oéﬁréhnou znamkou vyrobce:

Mandik, a.s.
Dobrigska 550, 267 24 Hostomice, Ceské republika, léo 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Mandik, a.s.
Dobf¥igska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvédcéeni prokazuje, Zze vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti a
vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvédd&eni byla uplatnéna a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost viastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 24. cervence 2015 a zlstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby
vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédéeni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost
tohoto osvédéeni.

Toto Osvédéeni nahrazuje a rusi Osvédceni o stalosti vlastnosti ¢. 1391-CPR/2021/0008 ze dne

11. ledna 2021 vydané OS 1391.
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Technické parametry a posuzované vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze €. 1 tohoto Osvédéeni o stalosti vlastnosti.
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Pfiloha &. 1 k Osvédéeni o stalosti viastnosti ¢. 1391-CPR-2021/0130 ze dne 20.09.2021

Vnéjsi rozméry prvku:
Stavebni délka télesa:

Spoustéci zafizeni a pohony:

Technické parametry posuzovaného vyrobku

min. (160 x 160) mm — max. (1 600 x 1 000) mm
500 mm — 1 000 mm

Belimo

Schischek
Tésnost klapky podie EN 1751:2014: pies list min. tfida 2

pfes plast min. tfida C

Maximalni podtlak 1500 Pa, maximalni pietlak 500 Pa
Vysledna klasifikace podle EN 13501-4:2016
svislé potrubi

vodorovné potrubi

strop z porobetonu

sténa z poérobetonu

El 120 (hod - i<50)$1000C,oqHOT 400/30MAmMulti
El 120 (hoa - i<50)$1000C,oaHOT 400/30AAmulti
El 120 (Veq - i+>0)S1000CmogHOT 400/30MAmulti
El 120 (Vea - i<00)81000C,0qHOT 400/30AAmulti
El 90 (how - i<20)$1000C,0aHOT 400/30AAmulti

El 120 (how - i<20)S1500C,0sHOT 400/30MAmulti
El 120 (how - i<>0)$15600CoaHOT 400/30AAmMulti

El 120 (vew - i<20)81000C,0¢HOT 400/30AAmulti

sténa SDK El 90 (Vew - i+0)S1500C,0aHOT 400/30AAMulti

El 90 (Vew - i<>0)S1500CmogHOT 400/30MAmulti

El 120 (Vew - i<>0)81000CosHOT 400/30AAmulti

El 120 (Vew - i<20)S1500CmoeHOT 400/30MAmMulti

Posuzované viastnosti vyrobku
Pozadavky podie
Zakladni charakteristiky &lankd EN 12101-8 Zjisténo Posouzeni shody
:pmu%.r:g:::’iimzmky €.4.21.3 Uzaviranifotevirani pfi zkouSce ve spravném &ase za spravnou dobu spliuje
Doba zpozdéni (doba odezvy) ¢l.4.2.1.4 <60s spliiuje
Provozni bezporuchovost ¢l. 4422 C10000, Cmod spliiuje
Pozarni odolnost - celistvost &l.41.1a) E ;628'5332 m?) spliiuje
PoZarni odolnost - izolace ¢l.4.1.1 b) El 120, EI 90 spliiuje
" EI 120 S,EI90 S

Pozarni odolnost — koufotésnost &l.4.1.1c) < 200 m3(h.m?) splituje
Pozarni odolnost — mechanické
stabilita (pod E) &.4.1.1d) 120/90 min spliuje
Pozarni odolnost — zachovani
priifezu (pod E) ¢.411¢e) 120/90 min spliiuje
Pozarni odolnost — vysoka
provoznl teplota €. 4.1.11) HOT 400/30 spliiuje
Stélost doby zpozdéni &l 4,421 <60s spliiuje
Stalost provozni bezporuchovosti ¢l. 4422 511%%03 Cmad spliiuje

") Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu
o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku &. P-1391-CPR-2021/0130 ze dne 20. zafi 2021.

Pii zplisobu spousténi ruénim ovladanim (MA) nebudou klapky na zaéatku ohroZeni koufem nikdy v oteviené poloze.
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